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Cette notice s’applique à toutes les motorisations T5 AUTO SHORT dont les déclinaisons sont disponibles au catalogue en vigueur.

Domaine d’application : Les motorisations T5 AUTO SHORT sont conçues pour motoriser tous types de volets roulants équipés de 

butées et de liens rigides. L’installateur, professionnel de la motorisation et de l’automatisation de l’habitat doit s’assurer que l’installation 

du produit motorisé une fois installé respecte les normes envigueur dans le pays de mise en service comme notamment la norme sur les 

volets roulant EN13659.

Responsabilité : Avant d’installer et d’utiliser la motorisation, lire attentivement cette notice. Outre les instructions décrites dans 

cette notice, respecter également les consignes détaillées dans le document joint Consignes de sécurité. La motorisation doit être 

installée par un professionnel de la motorisation et de l’automatisation de l’habitat, conformément aux instructions de SIMU et à la 

réglementation applicable dans le pays de mise en service. Toute utilisation de la motorisation hors du domaine d’application décrit ci-

Consignes 
de sécurité, toute responsabilité et garantie de SIMU. L’installateur doit informer ses clients des conditions d’utilisation et de maintenance 

de la motorisation et doit leur transmettre les instructions d’utilisation et de maintenance, ainsi que le document joint Consignes de 
sécurité, après l’installation de la motorisation. Toute opération de Service Après-Vente sur la motorisation nécessite l'intervention d'un 

professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat. Si un doute apparaît lors de l'installation de la motorisation ou pour 

obtenir des informations complémentaires, consulter un interlocuteur SIMU ou aller sur le site www.simu.com.

Consignes à suivre impérativement par le professionnel de la motorisation et de l’automatisation de l’habitat réalisant 
l’installation de la motorisation : 
- Les modalités d’installation électrique sont décrites par les normes nationales ou par la norme IEC 60364.
- Les câbles traversant une paroi métallique doivent être protégés et isolés par un manchon ou un fourreau.
-  Le câble du moteur est démontable. S’il est endommagé, le remplacer à l’identique. Le raccordement du câble au moteur doit 

doit être assurée.
-  Pour obtenir des renseignements sur la compatibilité du moteur avec le volet roulant et avec les Accessoires, s’adresser au 

fabricant de volet roulant ou à SIMU.
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MISE EN SERVICE DU MOTEUR3

EFFACEMENT DES RÉGLAGES AUTOMATIQUES4

Après les deux premières ouvertures et fermetures consécutives et complètes du volet roulant :

                  - La fonction "arrêt sur obstacle" devient active.

Dans le cas d’une nouvelle installation avec ce moteur, il est conseillé de ré-initialiser le moteur selon la procédure 
suivante :
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- Possibilité de câbler 3 moteurs max. en parallèle sur un interrupteur.

- Attacher les câbles pour éviter tout contact avec une partie en mouvement. 

-  Si la motorisation est utilisée en extérieur, et si le câble d’alimentation est de type H05-VVF alors installer le câble dans un 

conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte.

-   Le moteur ne permet pas le raccordement à un système de commande par : alimentation de secours (de type onduleur, 

groupe électrogène), triac, etc... Nous consulter.

UTILISATION ET MAINTENANCE5

- Cette motorisation ne nécessite pas d’opération de maintenance.

Astuces et conseils d’utilisation :

Par la présente, SIMU SAS, F-70103 GRAY, déclare en tant que fabricant que la motorisation couverte par ces instructions, marquée pour être alimentée en 

230V~50Hz et utilisée comme indiqué dans ces instructions, est conforme aux exigences essentielles des Directives Européennes applicables et en particulier 

de la Directive Machine 2006/42/EC et de la Directive CEM 2014/30/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité à l'UE est disponible sur 

www.simu.com. Emmanuel CARMIER, directeur général, GRAY, 11/2016.
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CONSTATS

Le produit motorisé ne fonctionne pas

CAUSES POSSIBLES

La motorisation est en protection thermique

SOLUTIONS

Attendre que le moteur refroidisse


